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über unS

eWifoaM® unTerlage MiT deM

uMWelTZeiChen blauer engel!

ProduKTe Von eWifoaM erfüllen

die anforderungen der neuen norM

Wir SChließen Keine KoMProMiSSe bei   der 

WiderSTandSfähigKeiT deS bodenS! 

alleS unTer eineM daCh!

der erSTe herSTeller Von PuM 

unTerlagen MiT SySTeM 3 in 1 MiT 

überlaPPung und Klebeband

neue aKuSTiSChe MeSSung

für refleKTierTen gehSChall

LAMINAT & PARKETT SCHWIMMEND VERLEGT

langlebigKeiT deS bodenS für Viele Jahre

anforderungen der euroPäiSChen

norM en 16354

UNIVERSOL

SILENZA

ZUBEHÖR

DUOGARD

DESIGNBODEN

DIE MMFA-EMPFEHLUNG

DESIGNBELÄGE MIT KLICK SYSTEM

VINCLIC

M-BaSE!

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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deutsche Tochtergesellschaft als Spezialist für den bereich 
Trittschallunterlagen.

Schwerpunkte:
- professionelle lösungen für alle schwimmenden Verlegungen
- einfache Verlegung
- hohe technische Zuverlässigkeit mit langer Produktlebensdauer

EwIfoAm®

DECoRA GRUPPE
die decora-gruppe ist ein international führender hersteller 
von boden- und bodenzubehörprodukten.

übER 
UNS
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HERSTELLUNG, 
ENTwICkLUNG UND QUALITäT
Wir fördern lösungen, die die haltbarkeit und den nut-
zungskomfort sowohl thermisch als auch akustisch erhöhen. 
Wir setzen auf globale designtrends und neueste technische 
lösungen, die in unserem labor entwickelt wurden.

Mitglied im EPLF (Verband der europäischen laminatfußboden-
hersteller) und MMFA (Multilayer Modular flooring association).
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WIR HABEN EIN BLAUER ENGEL ZERTIFIKAT.
BLAUER ENGEL ist eines der ältesten und 
bekanntesten labels für umweltbewusste Ver-
braucher.

blauer engel wird seit 1978 an Produkte verliehen, 
deren Produktions- und Verarbeitungsprozesse 
die negativen auswirkungen auf die umwelt 
minimieren.

Wir garantieren, dass unsere Produkte hohe 
Standards in bezug auf umwelt-, gesundheits- 
und leistungseigenschaften erfüllen und die 
technische entwicklung widerspiegeln.

ewifoam® verwendet Werkstoffe und 
Materialien, die die Umwelt weniger 
belasten, und reduziert die Abfallmenge 
durch die Wiederverwendung von 
Komponenten und Rohstoffen. Unsere 
Produkte enthalten keine schädlichen 
Substanzen und erfüllen dabei hohe 
Qualitätsanforderungen.

EwIfOaM® 
UNTERLAGE
mIT DEm 
UmwELTZEICHEN
bLAUER ENGEL!
DEr BlauE ENGEl für 
EMISSIONSarME 
VErlEGEuNtErlaGEN 
für BODENBEläGE (DE-Zu 156)
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Wir sind stolz darauf, bekannt zu geben,  
dass wir eine ePd-Zertifizierung imple-
mentiert haben, um unser engagement für 
nachhaltigkeit und Transparenz bezüglich 
unserer Produkte zu demonstrieren. die- 
se Zertifizierung bestätigt den umwelt-
einfluss unserer Produkte, während ihres 
gesamten lebenszyklus, und liefert wert-
volle informationen für unsere Kunden 
und interessengruppen.

unsere universol-, Vinclic- und Silenza-
Produkte verfügen über eine Typ-iii-
umweltproduktdeklaration (ePd) gemäß 
en 15804 und sind von einem externen 
auditor gemäß iSo 14025 verifiziert. diese 
deklaration enthält informationen über die 
auswirkungen der deklarierten baustoffe 
auf die umwelt.

EPD füR  
EwIfoAm  
UNTERLAGEN!
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MINERALISCHE 
UNTERLAGEN.
DAS bESTE VoN 
DER NATUR.
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QUARZ KREIDE NATÜRLICHE 
ÖLE

85% NATüRLICHE  
INHALTSSToffE

+ +

01 laNGlEBIGKEIt - HOHE DICHtE - GrOSSEr VErrIEGEluNGSSCHutZ 
dl bis zu 3 500 000 / CS bis zu 700 kPa

VoRTEILE VoN  
mINERALIEN

02 lEItEN PErfEKt wärME
r bis zu 0,004 m2K/W

03 VERBESSERN / ERHÖHEN AKUSTISCHEN KOMFORT
rWS so niedrig wie 58 Sone / iS bis zu 20 db
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PRoDUkTE VoN 
EwIfOaM® ERfüLLEN  
DIE ANfoRDERUNGEN
DER NEUEN NoRm
DiE VErLEgEuntErLAgE ist nicht nur Ein tEiL, sonDErn 
tEchnisch DEr wichtigstE grunDbEstAnDtEiL EinEs 
jEDEn FussboDEns. 

eine sorgfältig ausgewählte unterlage gewährleistet die langlebigkeit 
und den Komfort des fußbodens über viele Jahre. die dynamische 
beanspruchung (dl) ist ein Parameter, der die festigkeit des fußbodens 
technisch definiert. dl beschreibt die beanspruchung, der der fußboden 
durch begehen, Verschiebung eines Stuhls oder bewegung einer Stuhlrolle 
ausgesetzt ist. Je höher der Parameterwert, desto widerstandsfähiger 
ist die Verlegeunterlage gegen variable beanspruchung und desto länger 
können wir einen idealen fußboden genießen.

es werden drei Widerstandsklassen unterschieden: von der 
niedrigsten DL1 bis zur höchsten DL3. der minimale Wert,  
den die Verlegeunterlage erfüllen muss,  beträgt 10 000 Zyklen.

Dl
(DyNAmISCHE 
bEANSPRUCHUNG)

PE-schAuM - daS MeiSTVerKaufTe ProduKT in bauMärKTen - erfüllT dieSen 
ParaMeTer niChT (gilt nur für Pe-Produkte mit dichte unter 30 kg/m3)
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DREI DAVON SIND  
FÜR DIE HALTBARKEIT  
DES BODENS
VERANTWORTLICH.
daS Sind die folgenden
gröSSen:

PC
(unebenheitenausgleich)

CS
(statische beanspruchung)

CC
(statische dauerbeanspruchung)

dl
(dynamische beanspruchung)
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wIR 
SCHLIESSEN 
KEINE 
KOMPrOMISSE 
bEI   DER  
wIDERSTANDS-
fäHIGkEIT 
DES boDENS!

wIr ErHÖHtEN DEN Dl-ParaMEtEr.

3,5 mILLIoNEN ZykLEN = 12 JaHrE 
KOMMErZIEllE NutZuNG!

durchschnitt 1 Tag = 1000 Menschen

1000 Menschen x 6 Tage x 4 Wochen x 12 Monate 
= 288 000 Menschen pro Jahr

3 500 000 
Zyklen

288 000  
Menchen pro Jahr

= 12 Jahre*

* über 12 Jahre kommerzielle nutzung (12,153 Jahre)
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aB JEtZt SIND uNSErE 
uNtErlaGEN 25% HaltBarEr.

DaS BEStE auf DEM MarKt

SIlENZa 
ClaSSIC 
aquaStOP 
SMart

uNIVErSOl  
1000 3 IN 1 

VINClIC  
SuPEr 
SOlID

KLASSE DL3
> 500 000 Zyklen

KLASSE DL3
> 2 500 000 Zyklen

KLASSE DL3
> 3 500 000 Zyklen
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PU
m

XP
S

PE
H

D

ALLES UNTER
EINEM DaCH!
der einZige herSTeller Von PuM, XPs und PEhD
MiT aquaSToP unTerlagen auf der ganZen WelT.

Wir sind europäischer Marktführer in der herstellung von 
bodenunterlagen. als einziger hersteller bieten wir unterlagen, 
aus eigener herstellung in 3 verschiedenen Technologien an.
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DER ERSTE HERSTELLER
VoN PUm UNTERLAGEN
mIT 3 IN 1 SyStEM
mIT übERLAPPUNG
UND kLEbEbAND

01
unTerlage

02
folie

03
Klebeband

S CHNE ll  .  S au B E r  .  S I CHE r

* angaben anhand
  eigener untersuchung
  unter 100 handwerkern.

BEI HANDWERKERN
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aKuStISCHE MESSuNG  
füR REfLEkTIERTEN GEHSCHALL 

gemäß der norm en 16354 wird der lautstärkepegel 
des reflektierten gehschalls in Sone angegeben. 
unter gehschall ist das geräusch zu verstehen, das 
bei der nutzung des laminatfußbodens im selben 
raum wahrgenommen wird. bisher wurde der Wert 
in Prozent, als Vergleich zum ergebnis einer Pe-
Schaumstoffunterlage, angegeben. ab 2023 wird der 
rWS-Parameter in Sone statt in Prozent angegeben, um 
den Vergleich auf einer objektiven lautstärkeskala zu 
ermöglichen.

Je niedriger die anzahl der Sone ist, desto besser ist 
der reflektierte Klang, d. h. umso leiser ist er.

rwS
(REfLEkTIERTER  
GEHSCHALL)
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die akustische leistung von laminatböden wurde 
in Korrelation zum laminatplatten-bodensystem in 
Kombination mit Pe-Schaumstoff gemessen. Sone 
beschreiben die objektive lautstärke, so dass es 
möglich ist, verschiedene bodensysteme wie lami-
natböden mit unterlage und Vinylböden mit unterlage 
zu vergleichen.
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laMINat 
& ParKEtt 
SCHwImmEND 
VERLEGT

fuNKtION DEr uNtErlaGE:

01 | Gedämpfter gehschall bei 
höherem gehkomfort.

02 | Wärmer durch einen exakt 
angepassten Wärmedämmwert auch 
bei fußbodenheizungen.

03 | der Unebenheitenausgleich 
schützt vor beschädigungen bei 
punktueller unebeheiten.

04 | die Stabilität der Verbindungen, 
Stöße und fugen, wird erhöht.
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LANGLEbIGkEIT DES boDENS
für VIElE JaHrE

fuSSBODENHEIZuNG

SEHR GUT BESTE WAHLR
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0,075 m2 k/w bis zu 0,033 m2 k/w bis zu 0,006 m2 k/w

laNGlEBIGKEIt  
DES BODENS
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10 kPa bis zu 90 kPa bis zu 310 kPa
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SEHR GUT BESTE WAHLIS

U
N

IV
ER

So
L 

Ak
U

ST
Ik

 A
LU

 3
in1

14 db bis zu 21 db bis zu 22 db

tHErMISCHEr 
KOMfOrt

BESTE WAHLR
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ANfoRDERUNGEN  
DER EURoPäISCHEN  
NOrM EN 16354
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ein wichtiges Kriterium bei der auswahl der richtigen 
Trittschalldämmung ist die mögliche akustische 
dämpfung. eine gut gewählte unterlage kann die 
geräuschentwicklung bei der nutzung des bodens 
deutlich reduzieren.

der rWS-Parameter informiert uns über die re-
duzierung des Schalls unserer Schritte im raum (in 
Sone ausgedrückt) und der iS-Parameter über die 
reduzierung der Schallübertragung in andere räume 
(in db ausgedrückt).

UNIVERSOL ®

aKuStISCHEr 
KOMfOrt
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Wenn wir planen, in unserem haus eine fußboden-
heizung zu verlegen, ist der entscheidende Parameter 
für uns der Wärmewiderstand (r-Parameter). die 
Wärme soll ungehindert in den raum gelangen 
können. am besten geeignet sind unterlagen, die 
Wärme gut leiten und sich bei höheren Temperaturen 
nicht verformen.

der Wärmedurchgangswiderstand des gesamten 
fußbodensystems (unterlage + dielen) sollte nach 
din en 12664 0,15 m²K/W nicht überschreiten. Je 
geringer der Wärmewiderstand des Systems, desto 
höher der Wirkungsgrad der fußbodenheizung. Zum 
beispiel - typische laminatböden 7 mm haben einen 
Wärmewiderstand von 0,075 m²K/W. daher sollte 
der Wärmewiderstand der unterlage 0,075 m²K/W 
nicht überschreiten.

für fußbodenheizung geeignete unterlagen werden 
mit dem Symbol KoMPaTibel MiT fuSSboden-
heiZung gekennzeichnet.

die hoChWerTigSTen unTerlagen auS Mineralien. die beSTe löSung für 
aKuSTiSChen KoMforT und fuSSbodenheiZungen.

fuSSBODENHEIZuNG
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bestell-nr.

Material

lieferform

Stärke 
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beim Verlegen des bodens auf mineralischen untergründen wählen Sie eine unterlage 
mit dampfbremse. für Produkte ohne feuchteschutz wählen Sie eine aquastop folie.

EMPfOHlENES ZuBEHÖr

bestell-nr.

Material

lieferform

Stärke 
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SILENZA 
®
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DiE schnELLstE MontAgE
die unTerlagen auS XPS-eXTrudierTeM PolySTyrol gleiChen MiT ihrer 
diChTen STruKTur leiChTe unebenheiTen PerfeKT auS, abSorbieren 
geräuSChe und reduZieren So die SChallüberTragung in angrenZende 
räuMe. Sie haben hohe WärMedäMMeigenSChafTen und SChüTZen den 
rauM Vor KälTe, Z. b. auS unbeheiZTen räuMen (Z. b. garage).

SCHNEllErE 
VErlEGuNG
die form der faltplatte vereinfacht 
und beschleunigt die Verlegung 
der unterlagen. 5 mal schnellere 
Verlegung.

CuttING 
lINES
die aufgedruckten linien 
erleichtern das Schneiden der 
unterlage.

3 IN 1

unterlagen mit integrierter 
dampfbremse aquastop und 
Klebeband: Vereinfachung und 
reduzierung der Verlegezeit um 40%.
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NEU

bestell-nr.

Material

lieferform

Stärke 
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bestell-nr.

Material

lieferform

Stärke 
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beim Verlegen des bodens auf mineralischen untergründen wählen Sie eine unterlage 
mit dampfbremse. für Produkte ohne feuchteschutz wählen Sie eine aquastop folie.

EMPfOHlENES ZuBEHÖr

bestell-nr.

Material

lieferform

Stärke 
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ZuBEHÖr

bestell-nr.

Material

lieferform

Stärke 
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DUOGARD 
®

01 | gedämpfter gehschall bei höherem gehkomfort.

02 | Wärmer durch einen exakt angepassten 
       Wärmedämmwert auch bei fußbodenheizungen.

uNtErlaGEN auS POlyEtHylEN 
MIt ErHÖHtEr DICHtE
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beim Verlegen des bodens auf mineralischen 
untergründen wählen Sie eine unterlage 
mit dampfbremse. für Produkte ohne 
feuchteschutz wählen Sie eine aquastop folie.

EMPfOHlENES ZuBEHÖr

bestell-nr.

Material

lieferform

Stärke 
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DESIGNBODEN
LVT UND RIGID
boDEN
fuNKtION DEr uNtErlaGE:

01 | Verhilft zu höherer
       Stabilität und belastbarkeit

02 | optimierung der Trittschallwerte

03 | erhöhung des Verlegekomforts
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DIE MMfa-EmPfEHLUNG
überblick über die anforderungen an unterlagsgruppe 2
(z. b. unter fußbodenbelägen der MMfa-Klassen 2 und 3 – ohne hdf-Träger)
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DESIGNbELäGE
mIT KlICK SyStEM

DruCKSPaNNuNG

BESTE WAHL BESTE WAHLCS
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VINCLIC 
®

unterlage für Vinyl-designböden mit Klick-System zur schwimmenden Verlegung:
• verhilft zu höherer Stabilität und belastbarkeit
• optimierung der Trittschallwerte
• erhöhung des Verlegekomforts

das akustiksystem Vinclic Professional ist für die Verlegung unter Vinyl-designbelägen mit Klick-System geeignet. 
die haftende Seite ist zum oberboden zu verlegen. unser Produkt ist ökologisch und physiologisch unbedenklich. es 
erfordert keine besonderen arbeitsschutzmaßnahmen.

Vor Verarbeitung Freigabe des Bodenbelagsherstellers einholen.
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beim Verlegen des bodens auf mineralischen untergründen 
wählen Sie eine unterlage mit dampfbremse. für Produkte 
ohne feuchteschutz wählen Sie aquastop folie.

EMPfOHlENES ZuBEHÖr
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beim Verlegen des bodens auf mineralischen untergründen wählen Sie eine 
unterlage mit dampfbremse. für Produkte ohne feuchteschutz wählen
Sie aquastop folie.

EMPfOHlENES ZuBEHÖr

bestell-nr.

Material

lieferform

Stärke 

NEU
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STUHLRoLLENTEST 
AUCH bEI 
RIGID boDEN
< 4,5 MM
BEStaNDEN

bestell-nr.

Material

lieferform

Stärke 
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ZwEIfELLoS. 
DIE BEStEN uNtErlaGEN  
füR fUSSboDENHEIZUNGEN

in ZeiTen Sehr hoher energiePreiSe iST JedeS einSParPoTenTial
Von bedeuTung. hier gehT eS uM Mehr alS nur naChhalTigKeiT.

M-BASE!
MINERALISCHE UNTERLAGEN 
FÜR LAMINAT, PARKETT UND 
VINYL- BÖDEN
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ENtwICKElt für 
VIElE JaHrE!
dank der außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit 
gegen statische und dynamische belastungen verlängern 
M-baSe unterlagen die lebensdauer ihres bodens. 
hohe langlebigkeit der Produkte bedeutet reduktion der 
Co2-emissionen - wir schonen die umwelt. langlebige 
Produkte sind wirklich nachhaltig.

94% der inhalTSSToffe 
der M-baSe-unTerlagen STaMMen
auS naTürliCher herKunfT, 
Wie Mineralien und PflanZliChe öle

die VerPaCKung beSTehT auS 100% rEcYcELtEM 
KArton, der WeiTerhin reCyCelbar iST.

SPEZIaluNtErlaGEN  
ENtwICKElt für
KOStENEffIZIENtEN
BEtrIEB VON  
fuSSBODENHEIZuNGEN

M-BASE UNI
2 mm

r=0,007 m2K/W

VS
bisLAng AM MArKt

ErhÄLtLichE
ProFEssionELLE  

untErLAgEn
2 mm

r=0,01 m2K/W

BEStE aKuStISCHE 
EIGENSCHaftEN
die technologisch fortschrittliche M-baSe Produk-
tlinie verbessert den akustischen Komfort des raums, 
in dem der boden verlegt ist. die M-base-unterlagen 
reduzieren sowohl den geh- als auch den Trittschall.

KEINE KüNStlICHEN 
farBStOffE
bei der entwicklung der neuen M-baSe-linie wurde 
auf alle unnötigen Zusätze verzichtet. die technischen 
eigenschaften werden dadurch nicht negativ beeinflusst. 
Zusätzlich wurden keine farbstoffe verwendet.

3 IN 1
Sie erhalten ein komplettes Produkt: eine unterlage 
inklusive dampfbremsfolie und selbstklebender über-
lappung. damit ist die Verlegung von M-baSe Produkten 
nachweislich 5-mal schneller als mit herkömmlichen, 
vergleichbaren Produkten.



 46

bestell-nr.

Material

lieferform

Stärke 

UNSERE NEUE
PRODUKTLINIE

M-BASE! M-bAsE 
Vinyl click

158254000000001209

PUM 

Rolle

1,3 mm

9,0 m2 - 9,0 x 1,0 m

360 m2

nein

KLASSE PC2
bis zu 1,0 mm

KLASSE CS3
bis zu 550 kPa

70 kPa

KLASSE DL3
> 3 000 000 Zyklen

KLASSE RLB2
bis zu 1100 mm

bis zu 0,004 m2 K/W

ja

bis zu 17 dB

> 75 m

62 sones
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bestell-nr.

Material

lieferform

Stärke 

158254000000000915

PUM 

Rolle

1,5 mm

8,0 m2 - 8,0 x 1,0 m

320 m2

nein

KLASSE PC2
bis zu 1,2 mm

KLASSE CS3
bis zu 280 kPa

50 kPa

KLASSE DL3
> 2 500 000 Zyklen

KLASSE RLB2
bis zu 1000 mm

bis zu 0,004 m2 K/W

bis zu 17 dB

> 75 m

72 sones

M-bAsE 
heat

158254000000001208

PUM 

Rolle

2,0 mm

8,0 m2 - 8,0 x 1,0 m

320 m2

nein

KLASSE PC2
bis zu 1,4 mm

KLASSE CS3
bis zu 240 kPa

50 kPa

KLASSE DL3
> 2 500 000 Zyklen

KLASSE RLB2
bis zu 1000 mm

bis zu 0,007 m2 K/W

bis zu 18 dB

> 75 m

66 sones

M-bAsE 
uni

158254000000000916

PUM 

Rolle

2,4 mm

6,0 m2 - 6,0 x 1,0 m

240 m2

nein

KLASSE PC2
bis zu 1,6 mm

KLASSE CS2
bis zu 120 kPa

50 kPa

KLASSE DL3
> 2 500 000 Zyklen

KLASSE RLB2
bis zu 1000 mm

bis zu 0,009 m2 K/W

bis zu 19 dB

> 75 m

66 sones

M-bAsE 
sound

158254000000000917

PUM 

Rolle

2,1 mm

7,0 m2 - 7,0 x 1,0 m

280 m2

nein

KLASSE PC2
bis zu 1,3 mm

KLASSE CS3
bis zu 300 kPa

50 kPa

KLASSE DL3
> 2 500 000 Zyklen

KLASSE RLB3
bis zu 1300 mm

bis zu 0,01 m2 K/W

ja ja ja ja

bis zu 17 dB

> 75 m

75 sones

M-bAsE 
glue
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ALLGEmEINE 
GESCHäfTSbEDINGUNGEN
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85

86

M-BASE Vinyl Click

M-BASE Heat

M-BASE Uni

M-BASE Sound

M-BASE Glue

M-BASE
PC2 / < 1,0

PC2 / < 1,2

PC2 / < 1,4

PC2 / < 1,6

PC2 / < 1,3

CS3 / < 550

CS3 / < 280

CS3 / < 240

CS2 / < 120

CS3 / < 300

70 

50 

50 

50 

50 

DL3 / > 3 000 000

DL3 / > 2 500 000

DL3 / > 2 500 000

DL3 / > 2 500 000

DL3 / > 2 500 000

RLB2 / < 1100

RLB2 / < 1000

RLB2 / < 1000

RLB2 / < 1000

RLB3 / < 1300

< 0,004 

< 0,004 

< 0,007 

< 0,009 

< 0,01 

-

-

-

-

-

< 17 

< 17 

< 18 

< 19 

< 17 

62

72

66

66

75

> 75

> 75

> 75

> 75

> 75
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M-BASE Vinyl Click

M-BASE Heat

M-BASE Uni

M-BASE Sound

M-BASE Glue

M-BASE
158254000000001209

158254000000000915

158254000000001208

158254000000000916

158254000000000917

PUM

PUM

PUM

PUM

PUM

Rolle

Rolle

Rolle

Rolle

Rolle

9,0 m2 - 9,0 x 1,0 m

8,0 m2 - 8,0 x 1,0 m

8,0 m2 - 8,0 x 1,0 m

6,0 m2 - 6,0 x 1,0 m

7,0 m2 - 7,0 x 1,0 m

1,3 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,4 mm

2,1 mm

360 m2

360 m2

360 m2

240 m2

280 m2

nein

nein

nein

nein

nein



IMPrESSuM
ewifoam e. Wicklein gmbh
Stockumer Str. 28
58453 Witten
Tel.: +49 2302 430 929 - 0
fax.: +49 2302 430 929 - 9
info@ewifoam.de
www.ewifoam.de

Veränderungen im angebot, technische änderungen, irrtum und liefermöglichkeiten vorbehalten. fotos sind urheberrechtlich geschützt. nachdruck, auch auszugsweise, sowie Vervielfältigungen auf fotomechanischem Wege, einspeisung 
in elektronische datenspeicherungs- und Verarbeitungssysteme, Verwendung von ausschnitten zu Werbezwecken sind verboten und werden wegen Verstoßes gegen das Wettbewerbsgesetz bzw. wegen Verletzung des urheberrechts 
strafrechtlich verfolgt. alle angaben in diesem Katalog entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und informieren über unsere Produkte und deren anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten eigenschaften der Produkte oder 
deren eignung für einen konkreten einsatzzweck zu. aus diesem grund können aus diesen angaben keine rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden.
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